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Spezifikationen 
 
Medium...............................................................................................................................................Öl 
Druckbereich......................................................................85% Vakuum bis 1000 bar positiver Druck 
Material 
Druckkolben/ Adapter......................................................................................................................SST 
Gehäuse………………………………………………………………………………………..SST/ Aluminum  
Abdichtung………………………………………………………………………………………...........Buna-N 
Anschluss  
Handfeste Anschlüsse für Testmanometer und Referenzmanometer. 
Testmanometer Anschluss......................................¼“ NPT innen, ¼“ BSP innen oder M20X1.5 innen 
Referenzmanometer Anschluss..............................¼“ NPT innen, ¼“ BSP innen oder M20X1.5 innen 
Abmessungen.........................................................................................230 mm x 520 mm x 360 mm  
Gewicht.........................................................................................................................................16 kg  
Herstellergarantie.......................................................................................................................1 Jahr  

 
Bestellinformationen 
 
Lieferumfang 
ADT 936 
1 Flasche (250 ml) Dibutylsebacat Öl 
20x O-Ringe 
1x Bedienungsanleitung 
 

 
Optionales Zubehör 
Modellnummer  Bezeichnung 

9201 Öl, Dibutylsebacat, 1 Liter  

ADT102 Adapter und Anschlüsse, mit diversen Gewinden (26 Teile) 

ADT103 
Adapter und Anschlüsse, ¼ NPT (1/4 BSP oder M20X1.5) Stecker an 
verschiedene Schnellanschlüsse (10 Teile) 

9908 Tragekoffer für eine ADT 936, 937, 938 oder 949 Pumpe 

 
 
 


