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East Hills Instruments 
Hydraulische Kalibrier-Handpumpe 

Magnum Pro M-10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mit nur einem vollständigen Hub ermöglicht das Gerät schnelles Ansaugen, einfaches 
Pumpen und eine schnelle Druckerzeugung bis zu 700 bar (10.000 psi). Die ergonomisch 
geformten Griffe bieten zusätzlichen Komfort, während das patentierte Dreifach-
Filtrationssystem den Betrieb der Pumpe auch unter unsauberen Bedingungen 
gewährleistet. Der bruchsichere Flüssigkeitsbehälter und die Edelstahlkonstruktion 
garantieren einen leckagefreien Betrieb. Die Pumpe verfügt über großzügig dimensionierte 
Rückschlagventile, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. 
 
 
 

 Bereich: 0 – 700 bar 

 Handliche, ergonomische Griffe 

 Patentiertes Schutzgehäuse um den 
Entlüftungsknopf 

 Patentierte Dreifachfiltration (verhindert 
den Ausfall der Pumpe durch Schmutz) 

 Für alle beweglichen Teile wird ein 
Schmiermittel auf Nicht-Ölbasis 
verwendet 

 Eingebautes Druckbegrenzungsventil 
(verhindert Überdruckbeaufschlagung) 

 2 Jahre Garantie 
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Beschreibung 
 

 Bereich:   0 bis 700 bar (0 - 10,000 psi) 
 Einstellgenauigkeit:  0,1% 
 Kompatibel mit allen Manometern und Kalibratoren 
 Kompatibel mit den meisten Fluid-Hydraulikölen und Wasser 
 Manometeranschlüsse  2 Ports 

3/8" BPT, Prozess - ¼" BSP (einschließlich zwei ¼" NPT-Adapter) 
 Gewicht:    ca. 1,36 kg (3 lb) 

 

Modell Beschreibung 

M-10 Nur Pumpe  

M-10KT 
 
 

enthält Pumpe, einen schwarz gepolsterten Rucksack, ca.  1 m 
Hochdruckschlauch, Armaturen, 3 Filter, einen Adapter und eine 
Flüssigkeitsflasche 

M-10WIN 
 
 

Inhalt wie M-10KT 
plus Winchester Engineering Model 1 Digitalmanometer mit 
akkreditierter Kalibrierung (NIST) und Universalhaken 

M-10WIN-FIT 
 
 

Inhalt wie M-10WIN 
plus FasTest Universal-Schnellverbindungssatz und Kupplung für 
Swagelok Rohrverschraubungen 

M-10RK 
 
 

Umbausatz für M-10 beinhaltet: Verbundunterlegscheiben, O-Ringe, ein 
Ventil, einen X-Ring, eine Druckventilfeder, eine Vakuumventilfeder, 
eine Ringhalteklammer, einen Stopfen , erdölfreies Schmiermittel 

 

 
 

Feineinstellring 

Ausgangsanschluss

Primär-
Entriegelungsknopf 

Ablassventil 


