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East Hills Instruments 

200 bar Digital-Manometer 

Winchester Modell 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Bereich: -0,95 bis 200 bar 

 Genauigkeit: 0,05% vom Messwert über die gesamte Spanne 

 Sehr angenehmes und informatives Display 

 Eigensicher: Exia Klasse I, II, III div.1 

 Betrieb mit 3 AA Batterien 

 Robustes, stoßfestes Gummigehäuse 

 Automatische Erinnerung an nächste Rekalibrierung 
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Die Auto-Ranging-Technologie des Modells 1 erlaubt es, mittels mehrerer Sensoren, den 
gesamten Bereich mit nur einem Messgerät mit einer Genauigkeit von 0,1% vom Messwert 
abzulesen. Das Gerät misst vom nahezu absoluten Nullpunkt bis 200 bar und absolut, ohne 
dass Anschlüsse geändert oder Tasten gedrückt werden müssen. Das neue Winchester 
Model 1 verfügt über volle Störfestigkeit, Timer für Hintergrundbeleuchtung, Kalibrierdatum, 
Seriennummer und Batteriespannung. Sein robustes, stoßfestes Design ist mit einem 
schützenden Gummigehäuse ausgestattet. 
 

Spezifikationen 

 -0,95 bis 200 Bar (-28 Hg bis 3.000 psi) 
 Genauigkeit: 0,05% vom Messwert über die gesamte Spanne  
 Anschlüsse – ¼“NPT 
 Einheiten: psi, kPa, mmHg, inHg, inH2o, mmH2o, kg/cm2, Bar absolute, psi absolut, 

mbar absolute, mmHg absolute, Bar, mBar 
 Gewicht: unter 1 kg (1,6 lbs) 
 Garantie: 2 Jahre 

 

 

 

 

 

 

Modell 1 

1 Messgerät 

1KT 
Messgerät, (1) NIST-Kalibrierzertifikat, (1) Adapter, (1) Universalhaken 
und Filter 


