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ADT 221A, 222A & 223A 

Multifunktions-Prozesskalibratoren 
 
 

 
 

Übersicht: 
 
Diese Serie von Multifunktionskalibratoren zeichnet sich durch mehrere patentierte Technologien aus. Es sind 
ultrakompakte, robuste und einfach zu bedienende Handgeräte zum Messen von Druck und Temperatur sowie 
Messen und Geben von elektrischen Signalen. Das Smartphone-ähnliche Menü und die Benutzeroberfläche 
machen die Bedienung einfach. Automatisierungs- und Dokumentationsfunktionen machen diese Kalibratoren 
zu einer Komplett-Lösung für Ihre Kalibrieraufgaben. 
Additel 221A 
Der Additel 221A ist ein Multifunktions-Temperaturkalibrator bietet nicht nur die Möglichkeit, Temperatur- und 
elektrische Funktionen zu messen, sondern er verfügt auch über eine vollständige Dokumentationsfunktion. Als 
eigenständiges Gerät können Sie Aufgaben erstellen, Tests durchführen und die Ergebnisse speichern. Mit 
Hilfe der Additel/Land Software oder der Additel/Cal Software können alle gespeicherten Aufgaben und Daten 
heruntergeladen und verwaltet werden. Mit seinem einzigartigen internen Vergleichsstellensensor ist die 
Vergleichsstellenkompensation sehr einfach und problemlos. 

Additel 222A  
Der Additel 222A Multifunktions-Prozesskalibrator bietet alle Funktionen des 221A und darüber hinaus die 
Möglichkeit, mit den intelligenten Druckmodulen ADT160A Druck zu messen. Die Kalibriercharakteristiken sind 
direkt in die ADT160A Druckmodule einprogrammiert. Sie können diese einfach an den 222A anschließen und 
er erkennt und zeigt das Modul automatisch als Quelle oder misst den Druck. Module können mit einem 
einfachen Anschluss an der Oberseite des Moduls ausgetauscht werden. 

Additel 223A  
Der 223A bietet alle Funktionen des 221A und 222A sowie HART-Kommunikation in einem kleinen, 
benutzerfreundlichen Paket. Der 223A verfügt über eine vollständige HART-Bibliothek, die das Messen von 
HART-Smart-Geräten und das Übertragen von Daten an Geräte ermöglicht. Kombiniert mit einer vollständigen 
Aufgabenautomatisierung und Dokumentation ist der 223A ein ideales Messgerät, um viele Ihrer wichtigen 
Kalibrieraufgaben zu erledigen.  

 Simulieren, Messen und Geben von 
Stromschleifen, mV und V 
 

 Messen von Druck 
 

 Smartphone-ähnliches Menü mit einfacher 
Bedienung 

 HART Kommunikation möglich (223A) 
 Interner Vergleichsstellensensor (CJC), 

kann am Eispunkt neu kalibriert werden  
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Funktionen:  
 
 Geben und Messen von elektrischen Signalen und Temperatur 

 Gibt und misst mV, mA, Ohm, RTDs, Thermoelemente, Frequenz und Impulse. 
 Misst 13 Thermoelemente und 11 RTDs zur Kalibrierung von Transmittern. 
 Misst und liefert Druck mit intelligenten digitalen Druckmodulen der Serie Additel 160A von  

-1 bar bis 700 bar (15 psi bis 10,000 psi) 
 24V Schleifenstromversorgung 
 Gleichzeitige Doppelmessfunktionalität 
 Automatischer Schaltertest 
 Unterstützt Radizierung des Transmitters 
 Impulsfrequenzausgang für die Kalibrierung des Durchflusszählers 

 
 Einfache Handhabung 

 Smartphone-ähnliche Menüs und Oberflächen machen die Bedienung einfacher und bequemer 
 Ultra-kompakt, Größe 100mm x 192mm x 52mm, Gewicht 0.7 kg. 
 Einhändig bedienbar  

 
 Kalibrierter Vergleichsstellenabgleich (patentiert) 

 Vergleichsstellenkompensationsblock im Kalibrator 
 Ein kalibriertes PRT-Element mit flexiblen Leitungen ist im Ausgleichsblock zur Thermoelement-

Vergleichsstellenkompensation installiert. 
 Dieses PRT-Element kann aus dem Kalibrator herausgezogen und am Eispunkt neu kalibriert und 

korrigiert werden 
 
 Dokumentations- und automatisierte Verfahrensfähigkeit 

 Verwalten Sie die Informationen des zu prüfenden Geräts. 
 Richten Sie automatische Kalibrierverfahren ein und 223A führt den Test durch, berechnet die Fehler, 

zeigt die Ergebnisse an und/oder speichert sie im Speicher und markiert die Punkte außerhalb der 
Toleranz. 

 „As-found- und As-left-Funktionen“ ermöglichen das Aufzeichnen und Dokumentieren von Ergebnissen 
zur Qualitätskontrolle. 

 Sie können Aufgaben herunterladen und die Ergebnisse hochladen. 
 Snapshots ermöglichen Ihnen das Erfassen und Speichern von Daten. 

 
 Eingebaute Temperaturanzeige 

 Die CVD-Koeffizienten eines kalibrierten PRT können zur genauen Temperaturmessung in den 
Kalibrator eingegeben werden. 

 Mehrsprachige Benutzeroberfläche 
 Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch 

(Traditionelles Chinesisch, Japanisch und Russisch sind auf Anfrage erhältlich) 
 Integriertes Tool zur Einheitenumrechnung 

 Eingebaute Konverter für Druckeinheiten, Temperatureinheiten, Temperatur vs. Widerstand (RTDs) und 
Temperatur vs. Millivolt (Thermoelemente) 

 Garantie: 3 Jahre 

 HART-Kommunikationsfähigkeit (223A) 
 Unterstützt HART®-Instrumente 

 Display 
 3,5 Zoll TFT color screen 

 Schutz vor Fehlbedienung 
 Eine Spannung von bis zu 30 V an zwei beliebigen Buchsen und Strom von bis zu 1 A an den 

Strombuchsen können den Kalibrator nicht beschädigen. Der Kalibrator kehrt in den Normalzustand 
zurück, sobald die Spannung oder der Strom abgeschaltet wird. 

 Wiederaufladbarer Akku 
 Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit Laufzeit von 15 Stunden bei ununterbrochenen Betrieb. 
 Die Batterielebensdauer verringert sich, wenn 24 V angelegt werden. 
 Der Akku ist austauschbar.  
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Spezifikationen: 
 
 Elektrische Spezifikationen 

 
Measurement Accuracy 

 Bereich Auflösung Genauigkeit 

Spannung DC 
±75,0000 mV 1µV 0,01%v.M. + 3,75 µV 
±30,0000 V 0,1mV 0,01% v.M.  + 1,5 mV 

Strom DC ±30,0000 mA 0,1µA 0,01% v.M.  + 1,5 µA 

Widerstand 

Zweidraht 0 bis 400.000 Ω  1 mΩ  0,02% v.M.  + 0,02 Ω 
Dreileiter 0 bis 400.000 Ω  1 mΩ  0,02% v.M.  + 0,02 Ω 
Vierleiter 0 bis 400.000 Ω  1 mΩ  0,01% v.M.  + 0,02 Ω 
Zweidraht 0 bis 4000,00 Ω  10 mΩ  0,02% v.M.  + 0,02 Ω 
Dreileiter 0 bis 4000,00 Ω  10 mΩ  0,02% v.M.  + 0,02 Ω 
Vierleiter 0 bis 4000,00 Ω  10 mΩ  0,01% v.M.  + 0,02 Ω 

Frequenz 1 bis 50000,0 Hz 0,1 Hz 0,005% v.M.  + 1 Hz 

Impuls 0 bis 999999  1 N/A 

Endschalter For the contact with potential, the voltage within the range 3 V to 24 V  

 
Quellengenauigkeit 

 Range Resolution Accuracy 

Spannung DC 
-10,000 bis 75,000 mV  1 μV 0,02% v.M + 4,25 μV 

0 bis 12,0000 V  0.1 mV 0,02% v.M + 0,6 mV 
Strom DC 0 bis 22,000 mA  1 μA 0,02% v.M + 1,1 μA 

Widerstand 
1 bis 400,00 Ω  10 mΩ 0,02% v.M + 0,02Ω 
1 bis 4000,0 Ω  100 mΩ 0,03% v.M + 0,4Ω 

Frequenz 1 bis 50000.0 Hz 0,1 Hz 0,005% v.M + 1 Hz 

Impuls 0 bis 999999  1 k/A 

DC24V (max 50mA) 24 V k/A 0,5 V 

 
 Allgemeine Spezifikationen 

 
Umgebungsspezifikationen 
Betriebstemperatur -10°C bis 50°C 

Lagerungstemperatur -20°C bis 60°C 

Feuchte <90%, nicht kondensierend 

 
Sicherheitsspezifikationen 
Europäische Norm CE-Kennzeichnung 

 
Mechanische Spezifikationen 
Display 3,5 Zoll TFT-Farbbildschirm 

Elektrischer Anschluss φ4mm Buchsen und flache Miniklinken-Thermoelementbuchse 

RS232-Schnittstelle Standard RS232-DB9-Buchse 

Größe 100 mm x 192 mm x 52 mm 

Gewicht 0,7 kg 

Energieversorgung Polymer-Lithium-Ionen-Akku oder 10 V DC-Adapter 

Batterie Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) 

Batterielebensdauer 15 Stunden bei ununterbrochener Nutzung 

Akku-Ladung  Die Batterielebensdauer wird reduziert, wenn 24 V angelegt werden 
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Spezifikationen 
 

Druckspezifikation (222A & 223A) 
Die intelligenten digitalen Druckmodule der Serie 160A sind für Relativ-, Vakuum- und Absolutdruck von -15 psi bis 
10.000 psi (-1 bar bis 700 bar) erhältlich. Die Genauigkeit von 0,02 % v.E. umfasst den Betrieb über -10°C bis 50 °C, 
ein Jahr Stabilität und Kalibrierungsunsicherheit. Detaillierte Spezifikationen finden Sie im Datenblatt der Druckmodule 

 
Temperaturspezifikationen 

Thermoelementmessung und Quellengenauigkeit 

Type Standard Temperaturbereich (°C) 
Genauigkeit (°C) 

Messung  Quelle 

S IEC 584 -50 bis 1768 
-50 ~ 400 1,0  1,1  

400 ~ 1000 0,6  0,6  
1000 ~ 1768 0,7  0,8  

R IEC 584 -50 bis 1768 
-50 ~ 200 1,4 1,4 
200 ~ 500 0,6 0,6 
500 ~ 1768 0,6 0,7 

B IEC 584 0 bis 1820 

50 ~ 450  3,8 3,8 

450 ~ 800 0,9 0,9 

800 ~ 1820 0,6 0,7 

K IEC 584 -270 bis 1372 

-250 ~ -200 1,0 1,1 
-200 ~ -100 0,4 0,5 
-100 ~ 600 0,3 0,3 
600 ~ 1372 0,4 0,5 

N IEC 584 -270 bis 1300 
-250 ~ -200 1,5 1,6 
-200 ~ -100 0,5 0,6 
-100 ~ 1300 0,4 0,5 

E IEC 584 -270 bis 1000 

-250 ~ -200 0,6 0,7 
-200 ~-100 0,3 0,3 

-100 ~ 0 0,2 0,2 
0 ~ 700 0,2 0,3 

700 ~ 1000 0,2 0,4 

J IEC 584 -270 bis 1200 
-210 ~-100  0,3 0,3 
-100 ~700  0,3 0,4 

T IEC 584 -270 bis 400 
-250 ~ -200  0,8 0,9 

-200 ~ 0  0,4 0,4 
0 ~ 400  0,2 0,2 

C ASTM E988 0 bis 2315 
0 ~ 1000  0,5 0,5 

1000 ~ 1800  0,7 0,9 
1800 ~ 2315  1,0 1,4 

D ASTM E988 0 bis 2320 

0~100  0,5 0,5 
100~1100  0,4 0,5 
1100~2000  0,6 0,9 
2000~2325  0,9 1,3 

G ASTM E1751 0 bis 2315 

0~200  2,4 2,4 
200~400  0,5 0,5 
400~1400  0,4 0,5 

1400~2315  0,7 1,0 

L DIN43710 -200 bis 900 
-200 ~ -100  0,2 0,3 
-100 ~ 400  0,2 0,2 
400 ~ 900  0,2 0,3 

U DIN43710 -200 bis 600 
-200 ~ 0  0,4 0,4 
0 ~ 600  0,2 0,3 

 
Genauigkeit nur bei externer Vergleichsstelle, bei interner Vergleichsstelle 0,1℃ hinzufügen (k=2) 
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Spezifikationen 
 

Messgenauigkeit 

 Standard 
Temperature 
Bereich (°C) 

 
Genauigkeit (°C) 

2-Draht-
Messung 

4-Draht-
Messung 

Quelle 

PT10 (385) IEC 751 -200 bis 850 

-200 ~ 200 0,65 0,60 0,65 

200 ~ 600 0,82 0,70 0,82 

600 ~ 850 0,86 0,82 0,96 

PT100 (385) IEC 751 -200 bis 850 

-200 ~ 200 0,15 0,1 0,15 

200 ~ 600 0,26 0,16 0,26 

600 ~ 850 0,34 0,20 0,34 

PT100 (3916) JIS 1604 -200 bis 850 

-200 ~ 200 0,15 0,1 0,15 

200 ~ 600 0,26 0,16 0,26 

600 ~ 850 0,33 0,20 0,33 

PT100(3926) 
Minco 

Application 
Aid #18 

-200 bis 850 

-200 ~ 200 0,15 0,1 0,15 

200 ~ 600 0,26 0,16 0,26 

600 ~ 850 0,33 0,20 0,33 

PT500 (385) IEC 751 -200 bis 850 

-200 ~ 200 0,20 0,16 0,36 

200 ~ 600 0,32 0,22 0,54 

600 ~ 850 0,40 0,27 0,67 

PT1000 (385) IEC 751 -200 bis 850 

200 ~ 200 0,1 0,05 0,25 

200 ~ 600 0,2 0,10 0,42 

600 ~ 850 0,27 0,14 0,54 

Cu10 (427) 
Minco 

Application 
Aid #18 

-100 bis 260 -100 ~ 260 0,61 0,56 0,61 

Cu50 (428) 
GOST 

6651 - 94 
-50 bis 150 -50 ~ 150 0,17 0,13 0,17 

Cu100 (428) 
GOST 

6651 - 94 
-50 bis 150 -50 ~ 150 0,12 0,09 0,12 

Ni120(672) 
Edison 

curve #7 
-100 bis 260 -100 ~ 260 0,07 0,05 0,07 

Ni100(618) DIN 43760 -100 bis 260 -100 ~ 260 0,08 0,06 0,08 
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Bestellinformation 
 
Modell 

ADT221A, ADT222A & ADT223A 
 
 

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 

Modell Beschreibung Anzahl 

9816-X Externer 110V/220V-Netzadapter  1 Stück  
9712 Aufladbarer Li-Ionen-Akku  1 Stück  
9022 Messleitungen  3 Sets (6 Stück)  
9020 Kurzschlusskabel  1 Set (2 Stück)  

9060 
Druckmodul-Anschlusskabel (nur für 222A & 
223A) 

1 Stück  

 Handbuch  1 Stück  
 

Optionales Zubehör  

Modell Beschreibung 

ADT160A 
(nur bei 22A & 223A) 

Intelligente digitale Druckmodule 

9060 
(nur bei 22A & 223A) 

Druckmodul-Anschlusskabel  

9050 USB zu RS232 (DB-9 Stecker) Adapter  
9050-EXT RS232 (DB9/M) Verlängerungskabel, 9 Fuß 

9080 
Kabelsatz (einschließlich TC-Stecker, Ausgleichskabel, 
S,R,B,K,J,T,E,N)  

9712 Aufladbarer Ersatz-Li-Ionen-Akku für Multifunktionskalibrator  

9816 
Externer 110V/220V-Netzadapter für ADT22X und ADT672 Kalibrator 
(nur für ADT 226) 

9906 Tragetasche für Multifunktionskalibrator  
9510 Acal Task Management Software für Multifunktionskalibrator 

* Additel/Land Software kann kostenlos heruntergeladen werden 


