
Auswahlhilfe  

 
Kalibrier- und Testpumpen  

 

 

[1] Standradmedium ist Öl, für Wasser dies bitte in der Bestellung angeben.           www.europascal.de 
[2] Öl, ist kompatibel zu Säure oder Skydrol Öl.  (Technische Änderungen vorbehalten)      Tel. +49 (0) 6181 42 309 0 
 

Modell Foto Typ Bereich in bar Medium Einstell-
genauigkeit 

Gewicht 

ADT 901B  pneumatisch -0,4 bis 0,4 bar Luft 0,001 mbar 1,5 kg 

ADT 912A  pneumatisch -0,95 bis 4 bar Luft 0,001 mbar 2,8 kg 

ADT 914A  pneumatisch -0,95 bis 25 bar Luft 0,1 mbar 1,5 kg 

ADT 916A  pneumatisch -0,95 bis 40 bar Luft 0,1 mbar 2,6 kg 

ADT 917 

 

pneumatisch -0,95 bis 70 bar Luft 0,1 mbar 2,5 kg 

ADT 918 

 

pneumatisch -0,95 bis 100 bar Luft 0,1 mbar 2,5 kg 

ADT 919A  pneumatisch -0,95 bis 140 bar Luft 0,1 mbar 6,4 kg 

ADT 920; ADT 

920HV 
 

pneumatisch -0,95 bis 200 bar Luft 0,1 mbar 6,4 kg 

ADT 925  hydraulisch 0 bis 400 bar 
Öl / 

Wasser [1] 
1 mbar 1,7 kg 

ADT 927  hydraulisch 0 bis 700 bar 
Öl / 

Wasser [1] 
1 mbar 3,1 kg 

ADT 928  hydraulisch 0 bis 1.000 bar 
Öl / 

Wasser (1) 
1 mbar 3,9 kg 

ADT 946A 

 

hydraulisch 0 bis 1.000 bar Öl 1 mbar 13 kg 

ADT 959A  hydraulisch 0 bis 2.800 bar 
Öl / 

Wasser 
1 mbar 13 kg 

ADT 960  hydraulisch 0 bis 4.200 bar Öl 1 mbar 13 kg 


